TBC-S7506U机框式核心路由交换机

产品描述
TBC-S7506A交换机是天博通信面向核心网络而推出的大容量万兆核心交换机。为了满足市场业务对高性能的要求，此产品在S7506E交换机的基础上升级网络硬件，进一步提高了交换容量和转发速率。在硬件方面，天博采用了绿色节能设计理念，通过高频、高密度、高稳定High-TB多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，极大的降低的设备的功耗，在提高网络运行效率的同时，有效减少了用户的运营成本。在软件方面，搭载具有自主知识产权的TB-S-OS多层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求。

产品特点
线速L2/L3交换和线速接入并重。
无需重启的主备冗余高可用性。
合理的交换容量和高端口密度。
支持多种接入方式同时并存。
产品参数
功能模块层：提供6个单板插槽，可支持6个功能模块，其中1号,2号槽位互为备份，只能插主控模块。

风卡线夹：为方便端口布线，用于固定前面端口的以太网线或者光纤。

扇模块层：提供1个风扇模块插槽。

卡线夹：为方便端口布线，用于固定前面端口的以太网线或者光纤。

温度

长期工作条件:15ºC-30ºC

短期工作条件: 0ºC-60ºC

相对湿度
长期工作条件:40%-65%

短期工作条件:10%-90%

交流输入电压：AC 220V±20%，50Hz±10%
功率：500W

尺寸：382mm×482mm×455mm
重量：空机箱净重12KG；电源模块净重2KG；单板模块净重3.5KG。当机器模块插满时整机净重 35KG。包装木箱净重19KG；附件盒(线缆)0.5KG。外包装后毛重55KG。

