10G(万兆)光纤收发器

产品描述

10G (万兆) 1光1电光纤收发器是一款采用高性能芯片,实现无阻基传输交换性能,保证数据传输有更高的安全与稳定性的产品它的作用是实现在10Base-T (X)值和0Base-x光信号之间的光电转换,支持各种速率,单损/多损,单纤/观纤,此设备的网管面功能全面设置简单,支持SMP, WEB, CONSOLE Internet语等网管方式,可实现多业务卡局端远圳同一平台集中管理。

产品特点

采用高性能芯片,实现无阻塞传输交换性能,保证数据传输有更高的安全与稳定性;

电口支持10Gbase-T全双工;

支持10Gbase-Tto10base-SR/R/ER/ZRE

光口支持3R功能(均衡放大、时钟提取和整形再生),数据传输抖动小;

对数据进行透明传输,延时小;

支持超长(dmto);

支持帧测网线RJ45长度;

支持光模块的DM 1(iagnostic Moni torig Interface能;

支持850, 1310, 1550mm及1UT规定的DOM COM液长;

支持环回(Loopback)测试,用于对新安装的链路进行性能评估和故障排除;

强大的网络管理(Web, SMP, Console),支持WEB方式和简单网络管理协议SMP网管模式;

支持热福拔：

安装简单,状态指示灯齐全,工作状态一目了然;

支持2U机架(16通道)和独立机架使用,配对使用可完成独立台式机内置专业通信模块电源,机架支持双电源冗余备份供电(支持OLP功能)；
产品参数
	产品结构
	外置

	模式
	多模双纤
	单模双纤
	单模双纤

	波长
	850nm
	1310nm
	1310nm

	传输距离
	330m
	10km
	20km

	性能参数
	支持最大帧长：9600K bytes 数据转发速率：148800000pps(64bytes/Frame)

	供电
	AC 220V/DC5V

	环境
	工作温度：-20℃~65℃ 储存温度：-20℃~70℃ 工作湿度：10%~90%非冷凝 储存湿度：5%~90%非冷凝


